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öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

TYÐÏÓ
ÐÑÏÔÁÓÇ 

ÅÐÉËÏÃÇÓ ÌÏÔÅÑ
 HP

ÌÁ×IMUM ÓÔÑÏÖÅÓ
rpm

ÌÁ×IMUM ÐÁÑÏ×Ç
m3/h

CBP-7/7 (180/180) 0,18 - 1,5 2400 2.800

CBP-9/7 (240/180) 0,18 - 4 2500 6.000

CBP-9/9 (240/240) 0,18 - 4 2100 7.000

CBP-10/8 (270/200) 0,18 - 4 2500 6.500

CBP-10/10 (270/270) 0,18 - 4 1900 7.900

CBP-12/9 (320/240) 0,25 - 5,5 2000 8.000

CBP-12/12 (320/320) 0,25 - 4 1500 10.000

CBP-15/11 (380/380) 0,25 - 7,5 2000 12.500

CBP-15/15 (380/380) 0,33 - 7,5 1200 16.000

CBP- 18/13 (460/330) 0,33 - 7,5 1200 18.500

CBP-18/18 (460/460) 0,33 - 10 950 22.000

CBP-20/20 RE ìå ðëáßóéï (510/510) 0,50 - 10 1000 35.000

CBP-22/22 RE ìå ðëáßóéï (560/560) 0,75 - 15 900 45.000

CBP-25/25 RE ìå ðëáßóéï (630/630) 0,75 - 20 750 55.000

CBP-30/28 RE ìå ðëáßóéï (760/710) 1      - 20 600 60.000

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ 
ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ - ÅÌÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ
ÓÅÉÑÁ CBP

• ×ùñßò ìïôÝñ. ¸ììåóçò êßíçóçò ìÝóù ôñáðåæïåéäþí éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí.

• ÁíÜëïãá ìå ôçí åðéëïãÞ ìïôÝñ, éìÜíôá êáé ôñï÷áëéþí åðéôõã÷Üíïíôáé 

   äéáöïñåôéêÝò ðáñï÷Ýò êáé óôñïöÝò.

• Ç öôåñùôÞ åßíáé äéðëÞ ôýðïõ óéñüêï, äõíáìéêÜ æõãïóôáèìéóìÝíç êáôÜ ISO 1940.

• Áíáññüöçóç êáé áðü ôéò 2 ðëåõñÝò.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá êåíôñéêü åîáåñéóìü, áåñïëÝâçôåò, êëéìáôéóôéêÝò ìïíÜäåò, ê.Ü.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: 
– KáôáóêåõÞ üëïõ ôïõ óõóôÞìáôïò (áíåìéóôÞñáò, éìÜíôåò, ôñï÷áëßá) åíôüò  
ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ (FAN SECTION).

– Ãßíåôáé ïðïéáäÞðïôå åéäéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åðéëïãÞ çëåêôñïêéíçôÞñá 230V Þ 400V, 
2 ôá÷õôÞôùí, áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ, åéäéêþí äéáóôÜóåùí êéâùôßïõ ê.Ü. 2.800 - 60.000 m3/h

Éìáíôïêßíçôï ÷ùñßò êéâþôéï Με πλαίσιο στήριξης

DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS

Éìáíôïêßíçôï åíôüò êéâùôßïõ fan section

CBP-RE

Kαμπύλες απόδοσης και διαστάσεις στο πίσω τμήμα του καταλόγου
<Τεχνικά Στοιχεία>
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