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SECTION A-A 
SCALE 1 : 1

Giallo-Verde: 
capocorda occhiello
per vite M4

Blu e Marrone: 
faston maschio 6.3x0.8 + coprifaston

CAVO ALIMENTAZIONE: 
Cavo 3x0.5 mm^2 tipo H03-V2V2-F (HT 90°C)
con guaina in PVC nera.
Lunghezza totale 400 mm, sguainatura 120 mm
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CYKH25-97X55-55W-PT150     230V50HZ

S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3
Tel  (0039) 0298222231 Uff. Commerciale
Tel  (0039) 0298222351 Uff. Tecnico
Fax (0039) 0298243291

TRIAL Srl

Descrizione:

Trattamento:Peso netto [g]:

 

Dis. :
Data :
Scala :
Visto :

 A3
Codice Mod.

CAA10Y-001 00
Sostituisce il dis.

Per le quote lineari ed angolari prive di 
tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 

grado Medio.

Foglio 1 / 1

G:\TRIAL\DISEGNI\CORRENTI\CAA\CAA10Y-001-00

Materiale:

M
00

6 
Re

v.
 0

0


	Foglio1
	Vista del disegno4
	Vista del disegno6
	Vista del disegno7
	Vista in sezione A-A
	Vista del disegno9
	Vista del disegno13


