
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ  FRAL   “DRY-MEC 16lt”

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ............................. 0 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .......................... 1 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.................................................................... 2 

ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ................................................3 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ       • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ...........................5 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ .…….. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 220-240V~50Hz 

 
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ , ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙHΣΕΙΣ : 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 

 

 
 

 

 

- Μη διπλώνετε το καλώδιο όπως 

φαίνεται παρακάτω 
- Βεβαιωθείτε ότι φις συνδέθηκε 
σταθερά στη πρίζα 

- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο 

- Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι 

καθαρό 
- Όταν απενεργοποιείτε τον 

αφυγραντήρα, παρακαλείστε να τον 
αποσυνδέετε από την πρίζα 

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο 

από την πρίζα με βρεγμένα χέρια 

- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω 

στην οθόνη 
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες εξόδου αέρα - Μην επιτρέπετε στα παιδιά να 

παίζουν ή να σκαρφαλώνουν στο 
μηχάνημα 

- Μην ρίχνετε νερό στη συσκευή ή 

στην οθόνη του μηχανήματος - Κρατήστε εύφλεκτα υλικά μακριά από 

τη συσκευή 
- Απευθυνθείτε στους τεχνικούς μας 
για την επισκευή του αφυγραντήρα 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

 

FRONT PANEL 
AIR FILTER 

 

DR      ET—"~~ 
 

ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

TURING WHEEL 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΧΕΡΟΥΛΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΡΟΔΕΛΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΡΟΔΕΛΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση 
της λειτουργίας και την 
εκκίνηση και κλείσιμο του 
μηχανήματος 

ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΔΟΧΕΙΟΥ 

ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗ: 
«NORMAL» 

Όταν είναι αναμμένο, η 
συσκευή είναι σε 
λειτουργία 

Η συσκευή παύει να 
λειτουργεί 

Όταν είναι αναμμένο, το δοχείο 
είναι πλήρως γεμάτο και η 
συσκευή παύει αυτόματα να 
λειτουργεί 

Όταν είναι αναμμένο, η 
συσκευή βρίσκεται σε 
διαδικασία απόψυξης 

Ποσοστό υγρασίας 50%-
60% 

Η συσκευή δουλεύει συνεχόμενα 
απομακρύνοντας την υγρασία 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Εκκίνηση λειτουργίας 

1) Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο του νερού έχει τοποθετηθεί σωστά.. (Αφού βάλετε τη συσκευή στην 
πρίζα για πρώτη φορά, και το λαμπάκι ένδειξης  πλήρης δεξαμενής νερού είναι αναμμένο, απλά 
τραβήξτε έξω το δοχείο και επανατοποθετήστε το σωστά.) 

  

 

 

2) Βεβαιωθείτε ότι το φις της συσκευής είναι σωστά 
τοποθετημένο στην πρίζα. 

 

3) Ρυθμίστε τη ροδέλα ελέγχου στην επιθυμητή υγρασία (συνήθως σε φυσιολογικό σημείο). Εάν η 
εσωτερική υγρασία είναι πάνω από την επιθυμητή, τότε το μηχάνημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί 
και να απομακρύνει την υγρασία. 

 

4) Όταν η υγρασία του χώρου φτάσει σε αυτή που έχουμε ορίσει ως επιθυμητή, τότε το μηχάνημα θα 
σταματήσει να λειτουργεί. 
5) Μόλις η υγρασία του δωματίου ξεπεράσει αυτή που έχουμε ορίσει ως επιθυμητή, τότε ο 

αφυγραντήρας θα ξεκινήσει πάλι να λειτουργεί. 
6) Οι διεργασίες 3), 4), 5) ελέγχονται από τον ρυθμιστή υγρασίας. 

 

• Λαμπάκι ένδειξης πληρότητας δοχείου 
Όταν γεμίσει το δοχείο νερού, το λαμπάκι ένδειξης θα ανάψει, και ο αφυγραντήρας θα σταματήσει 
να λειτουργεί. Αφαιρέστε το νερό από το δοχείο, στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο στη 
σωστή θέση στο μηχάνημα και ο αφυγραντήρας  θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί ξανά. 

 
Αφαιρέστε το νερό από το δοχείο με τα δύο χέρια. 
 
 
ΑΠΟΨΥΞΗ 

Όταν η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 12°C), στην επιφάνεια του 
συμπιεστή υπάρχει πιθανότητα να συσσωρευτεί πάγος που επηρεάζει την απόδοση του 
αφυγραντήρα. Όταν συμβεί αυτό, το μηχάνημα μπαίνει αυτόματα για κάποιο διάστημα σε διαδικασία 
αυτόματης απόψυξης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Σε αυτή την περίπτωση το λαμπάκι ένδειξης 
απόψυξης θα ανάψει. Ο αφυγραντήρας «Dry-Mec 16lt» δουλεύει από θερμοκρασίες 5°C. Ο χρόνος 
απόψυξης ποικίλλει. Εάν ο αφυγραντήρας παγώσει, βγάλτε τον από την πρίζα και περιμένετε μέχρι 
να λιώσει τελείως ο πάγος που έχει σχηματιστεί και συγκεντρωθεί όλο το νερό στο δοχείο. Αδειάστε 
το δοχείο και επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν η θερμοκρασία του χώρου παραμείνει για μεγάλο 
διάστημα, εκτός του εύρους λειτουργίας του αφυγραντήρα, από 5 °C μέχρι 35 °C, η συσκευή 
πρέπει να απενεργοποιηθεί.

 

CL© 

 

CONTINUOUS 

 



Μόνιμη Αποχέτευση 

 Συνεχής αποχέτευση: 
- Αρχικά προμηθευτείτε PVC σωληνάκι (εσωτ. διάμετρος 13mm) 
- Βγάλτε από τη συσκευή το δοχείο νερού, χρησιμοποιείστε εργαλείο για να ανοίξετε την 

τρύπα στο πίσω μέρος του αφυγραντήρα και τοποθετήστε το σωλήνα 

Τρύπα μόνιμης αποχέτευσης 

Σωληνάκι PVC 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

- Τοποθετήστε το σωληνάκι PVC στο άνοιγμα του πίσω μέρους και κλείστε το άνοιγμα στο 
μπροστινό μέρος 

- Τοποθετήστε στη θέση του το δοχείο νερού 

 Κατάλληλη θέση τοποθέτησης PVC σωλήνα: 
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μόνιμη αποχέτευση, το PVC σωληνάκι πρέπει να τοποθετείται σε 
χαμηλότερο ύψος από την έξοδο του νερού. Πρέπει να αποφύγετε τοποθέτησή του ψηλότερα από το 
έδαφος ή αναδίπλωση. 



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : 

 

- Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε τη συσκευή 
από την πρίζα, είναι επικίνδυνο 

- Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, σπρέι λαδιού ή βαφής γύρω 
από τη συσκευή, διότι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα 
πλαστικά μέρη ή να οδηγήσει σε πυρκαγιά 

- Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε τη συσκευή 
από την πρίζα, είναι επικίνδυνο 
- Μην τοποθετείται τη συσκευή σε ασταθές έδαφος για 
να αποφύγετε το κούνημά του, τον θόρυβο και τη 
διαρροή νερού 

- Ο αφυγραντήρας μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε τοίχο και 
τα απλωμένα ρούχα να βρίσκονται τουλάχιστον 50cm πάνω 
από τη συσκευή 

- Είναι επικίνδυνο να τοποθετείται οτιδήποτε μέσα στη 
συσκευή 

- Κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα για να επιτύχετε τη 
μέγιστη απόδοση της συσκευής στην απομάκρυνση της 
υγρασίας 

- Κρατήστε μακριά τη συσκευή από οποιαδήποτε πηγή 
θερμότητας 

- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε κάθετη θέση και όχι οριζόντια 
ή ανάποδα και αποφύγετε τα έντονα κουνήματα 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ :
 

Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα όταν 
πρόκειται να επισκευάσετε ή να καθαρίσετε τη συσκευή για λόγους ασφαλείας! 

1) Εξωτερικός καθαρισμός της συσκευής： 
A. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό και μαλακό πανί. 
B. Εάν ο αφυγραντήρας είναι πολύ λερωμένος, χρησιμοποιήστε ήπιο καθαριστικό και μετά 

απομακρύνετέ το με νωπό πανί. 
C. Μην καθαρίζετε το μηχάνημα με λάστιχο, θα προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. 

2)Καθαρισμός φίλτρου αέρα： 
Ο σκοπός του φίλτρου είναι να φιλτράρει τη σκόνη ή άλλα σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα. Εάν 
το φίλτρο γεμίσει από τη σκόνη η κατανάλωση ρεύματος θα είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό. Για 
την καλύτερη απόδοση στην απομάκρυνση της υγρασίας, πρέπει το φίλτρο να καθαρίζετε μία 
φορά κάθε δύο εβδομάδες. 

 
• Διαδικασία καθαρισμού φίλτρου： 

A. Βγάλτε προσεκτικά το φίλτρο. 

B. Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετέ το με καθαρό νερό και σκουπίστε το με 
στεγνό ύφασμα. 

C. Τοποθετήστε το φίλτρο στην θέση 
του. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Βγάλτε τον αφυγραντήρα από την πρίζα όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά. 

Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας άμεσα. Μην επιχειρήσετε να 

επιδιορθώσετε μόνοι σας το μηχάνημα！ 

 

 



TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ DRY-MEC 16lt 

ΡΕΥΜΑ 220-240V ~50Hz 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 16L/D (30OC 80%RH) 

ΙΣΧΥΣ 260W 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
( H × W × D ) 320 * 570 * 230 mm 

ΒΑΡΟΣ                                          11.2 kg 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ         

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                                            5°C ~ 35 °C 

(EC) No. 842/2006: 

Do not vent R-134a into atmosphere: 134a is a fluorinated greenhouse gas, covered by 

Kyoto Protocol, with a Global Warming Potential (GWP) = 1300. 

 
 
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
 

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και η ευθύνη μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές απαιτούν να γίνεται 
ανακύκλωση των υλικών. Για το λόγο αυτό παρακαλώ μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε όλα τα υλικά 
συσκευασίας σε κάδους ανακύκλωσης και να παραδώσετε τον εξοπλισμό στο πλησιέστερο κέντρο 
ανακύκλωσης. 
Το αέριο που περιέχεται σε αυτή τη συσκευή είναι ο τύπος R134a. Ανήκει στην κατηγορία των 
φθοριούχων αερίων που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. (ΕΚ) αριθ. 842/2006 
 

 
 
 
 
 

 


