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Η συσκευή που αγοράσατε έχει υποβληθεί σε πολλές δοκιμές και 
ελέγχους εξασφάλισης της ποιότητάς της. Σας ευχαριστούμε για την 
επιλογή και την εμπιστοσύνη σας. Ελπίζουμε ότι θα μείνετε απόλυτα 
ικανοποιημένοι. 
  
Συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να αποσύρονται με 
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα , αλλά να συλλέγονται ξεχωριστά και να 
ανακυκλώνονται. 
Όταν αυτά τα προϊόντα φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, θα 
πρέπει να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται στο σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς και διατάξεις. 

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες ακόμα και μετά την εγκατάσταση της συσκευής. 
 
Προειδοποίηση 
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν στηρίζονται στη συσκευή ή δεν παίζουν κοντά της όταν αυτή 
είναι σε λειτουργία : Η επιφάνεια ενδέχεται να είναι τόσο θερμή ώστε να προκαλέσει ακόμα και 
εγκαύματα σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως επειδή τα αντανακλαστικά τους είναι πιο αργά 
από ό, τι εκείνα ενός ενήλικα. Εάν πιθανολογείται οποιοσδήποτε τέτοιος κίνδυνος, τοποθετήστε 
ένα προστατευτικό πλέγμα μπροστά στη συσκευή. 
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητική αναπηρίες, ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή 
γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη προσώπου που είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους, κατάλληλο για την εποπτεία τους και γνώστης των βασικών οδηγιών χρήσης της 
συσκευής. 
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται κάθε στιγμή ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με τη 
συσκευή. 
- Μην εμποδίζετε τις γρίλιες, έστω και εν μέρει (είτε στο μπροστινό μέρος της συσκευής ή από 
κάτω): διαφορετικά η συσκευή 
μπορεί να υπερθερμανθεί . 
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα αρμόδιο 
τεχνικό, προκειμένου να 
αποφευχθεί κάθε κίνδυνος (ισχύει για συσκευές που διαθέτουν καλώδιο και φις σύνδεσης). 
- Συσκευές εφοδιασμένες με 3κλωνο καλώδιο (καφέ, μπλε και μαύρο), πρέπει να συνδεθούν 
μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 
- Όλες οι εργασίες στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνον από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο 

 



 
Εγκατάσταση 

 
1/ Προετοιμασία εγκατάστασης του θερμαντικού πάνελ 
 
Οδηγίες εγκατάστασης 
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε χώρους κατοικίας. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση, παρακαλούμε καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας. 
- Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα 
χρήσης. 
- Το θερμαντικό πάνελ πρέπει να τροφοδοτείται με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Hz . 
- Σε υγρούς χώρους όπως μπάνια και κουζίνες, θα πρέπει να συνδέσετε τη 
συσκευή τουλάχιστον 25 εκατοστά από το πάτωμα. 
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από οτιδήποτε  μπορεί να επηρεάσει τη 
λειτουργία του (π.χ.: κάτω από έναν κεντρικά ελεγχόμενο ανεμιστήρα, κλπ.) . 
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από σταθερή πρίζα. 
Το θερμαντικό πάνελ είναι εξοπλισμένο με σύστημα ανίχνευσης και ο αισθητήρας 
του βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. 
 
Τόμος 1 Μη ηλεκτρική συσκευή 
Τόμος 2 Class II IPX24 ηλεκτρική συσκευή  

Τόμος 3 Class II ηλεκτρική συσκευή 
Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας κατά την τοποθέτηση της συσκευής 
από οποιαδήποτε έπιπλα, υφάσματα, κουρτίνες   

 
Σας συνιστούμε να μην εγκαθιστάτε τις κάθετες συσκευές σε υψόμετρο άνω 

των 1000μ . (Κίνδυνος ελαττωματικής λειτουργίας). 
Η εγκατάσταση της συσκευής σε μεγάλο υψόμετρο 
προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα εξόδου (της 
τάξης των 10°C ανά 1000 μέτρα από την επιφάνεια της 
θάλασσας). 
Απαγορεύεται να εγκαταστήσετε μια κάθετη συσκευή 
οριζόντια ή το αντίστροφο. Μην χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή φορητή ή πάνω σε βάσεις ή πάνω σε τροχούς . 
 
2/ Απελευθέρωση του θερμαντικού από το πλαίσιο κρέμασης  
Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το πάνελ στο πάτωμα με την μπροστινή όψη 
προς τα κάτω. 
- Πάρτε ένα επίπεδο κατσαβίδι και σηκώστε το έλασμα, προσέχοντας να μην 
λυγίσει .  

- Διατηρώντας το έλασμα σηκωμένο, πιέστε το πλαίσιο κρέμασης προς το κάτω 
μέρος της συσκευής για να απελευθερωθούν οι επάνω γάντζοι S2. Σας συνιστούμε 
να φοράτε προστατευτικά γάντια.  

- Στρέψτε το πλαίσιο κρέμασης προς τα κάτω στους κάτω γάντζους SI   

- Αφαιρέστε το πλαίσιο κρέμασης.  

 
3 / Καθορισμός του πλαισίου κρέμασης στον τοίχο 
- Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης στο πάτωμα μπροστά στον τοίχο . Εντοπίστε τα 
σημεία διάτρησης Α.  

- Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης, ευθυγραμμίζοντας με τα σημεία διάτρησης Α 
για να βρείτε τα σημεία διάτρησης Β (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα 
αλφάδι) 
- Ανοίξτε τις 4 τρύπες και τοποθετήστε τα ούπατ στον τοίχο. Να χρησιμοποιείτε τα 
κατάλληλα ούπατ κατά την τοποθέτηση ανάλογα με την επιφάνεια τοποθέτησης ( 
π.χ. γύψοσανίδα ή τοίχο) . 
- Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης και βιδώστε το. 
 
4/ Σύνδεση του θερμαντικού πάνελ 
Κανόνες σύνδεσης και κανονισμοί 
- Το θερμαντικό πάνελ πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα μονοφασικό 230V 50Hz . 



- Η τροφοδοσία του θερμαντικού πάνελ πρέπει να γίνεται άμεσα με την κύρια 
παροχή, χωρίς ενδιάμεσο διακόπτη. 
- Τα θερμαντικό πάνελ που είναι εξοπλισμένα με φις μπορούν να συνδεθούν άμεσα 
με μια πρίζα. 
- Το καλώδιο ρεύματος του θερμαντικό πάνελ πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην 
κεντρική παροχή μέσω ενός κιβωτίου σύνδεσης. Σε υγρές περιοχές, όπως μπάνια 
και κουζίνες, το κιβώτιο σύνδεσης  ή η πρίζα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 
τουλάχιστον 25 εκατοστά από το πάτωμα. 
- Σύνδεση Γείωσης απαγορεύεται. Μην συνδέετε το πιλοτικό καλώδιο (μαύρο 
καλώδιο) στη Γείωση. 
- Η εγκατάσταση πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα all - pole cut -off διακόπτη με 
άνοιγμα επαφών απόστασης τουλάχιστον 3mm. 
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο 
από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. 
- Εάν χρησιμοποιείτε το πιλοτικό καλώδιο και προστατεύεται από διαφορικό 30mA 
( π.χ.: χρήση σε μπάνιο ), το καλώδιο παροχής πρέπει επίσης να προστατεύεται με 
το διαφορικό. 
 

Διάγραμμα καλωδίωσης 
  
- Κόψτε το τροφοδοτικό και συνδέστε 
τα καλώδια, όπως φαίνεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα: 
- Μπορείτε να συνδέσετε το πιλοτικό 
καλώδιο εάν το σπίτι σας είναι 
εξοπλισμένο με μια μονάδα 
προγραμματισμού ή  ελεγκτή. 
Σε αυτή την περίπτωση, κάντε τους 
παρακάτω ελέγχους σύμφωνα με την 
επιλεγμένη λειτουργία (Comfort, Eco, 
κλπ) εάν οι οδηγίες 
προγραμματισμού  μεταδίδονται 
σωστά: 
 

 

 

 
5/ Ασφάλιση του θερμαντικού πάνελ πάνω στο πλαίσιο στήριξης 
- Τοποθετήστε το πάνελ κεκλιμένο στις υποδοχές SI.  

- Γυρίστε προς τα επάνω το πάνελ και σηκώστε το για να το τοποθετήσετε στην 
υποδοχή S2.  

- Κατεβάστε τη συσκευή πάνω στο πλαίσιο στήριξης. Ένα κλικ που ακούγεται σας 
δηλώνει ότι το πάνελ έχει στερεωθεί και ασφαλίσει στη θέση του.  

- Για να απασφαλίσετε τη συσκευή από το πλαίσιο, χρησιμοποιήσετε ένα ίσιο 
κατσαβίδι και πιέστε το έλασμα (που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του 
πλαισίου στήριξης πίσω από τη συσκευή) προς τον τοίχο. Ανασηκώστε το πάνελ, 
ενώ κρατάτε το έλασμα στη θέση του με το κατσαβίδι σας. Κλίνετέ το προς τα 
εμπρός και στη συνέχεια αφαιρέστε το από την υποδοχή SI.  

 
Μπορείτε να λειτουργήσετε το θερμαντικό πάνελ σας με διάφορους τρόπους : 
- Comfort mode  Λειτουργία άνεσης που σας επιτρέπει να έχετε τη σωστή 
θερμοκρασία. 
- Eco mode Λειτουργία Eco η οποία δίνει τη δυνατότητα να χαμηλώσετε την 
επιθυμητή θερμοκρασία στο δωμάτιό σας, όταν είστε εκτός σπιτιού για κάποιο 



χρονικό διάστημα. 
- Programming mode Λειτουργία προγραμματισμού που σας επιτρέπει να 
προγραμματίσετε τις λειτουργίες Eco & Comfort ανάλογα με την πληρότητα του 
δωματίου. 

 .          .  
VI     Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης 

Πάνελ ελέγχου  A   Δρομέας λειτουργίας 
B   Κουμπί ελέγχου ρύθμισης θερμοκρασίας 
 
 

 
 

ΧΡΗΣΗ 
 

Ρύθμιση της θερμοκρασίας άνεσης   
 
Αυτή είναι η επιθυμητή θερμοκρασία όταν το δωμάτιο είναι κατειλημμένο.  

Ρυθμίστε τον δρομέα Α στη θέση      Η ενδεικτική λυχνία VI ανάβει. 
 
Ρυθμίστε το κουμπί B στο  5. Η ενδεικτική λυχνία VI θα ανάψει αν η 
θερμοκρασία είναι κάτω από την επιλεγμένη.  
Περιμένετε λίγη ώρα για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. 
Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση (μπορείτε αν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε ένα θερμόμετρο για να ελέγξετε), σημειώστε τη θέση. Εάν δεν 
είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, προχωρήστε σε εκ νέου προσαρμογή. 

 
Ρύθμιση της θερμοκρασίας Eco   

Αυτό συνεπάγεται μείωση βαθμών σε σχέση με τη θερμοκρασία Comfort. Σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για περιόδους απουσίας σας 
περισσότερο από 2 ώρες ή για όλη τη νύχτα. Ρυθμίστε τον διακόπτη A στη θέση 

. Η συσκευή είναι τώρα σε λειτουργία Eco (δηλαδή, μείον 3-4°C περίπου από 

τη θερμοκρασία Comfort.) 
 

 
Λειτουργία Προγραμματισμού  

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα θερμοστάτη που μπορεί να ελεγχθεί μέσω του 
καλωδίου ελέγχου. Αναγνωρίζει τις ακόλουθες εντολές: 
 
 

Εντολή Μείωση 

ECO  - 3,5°C  

FROST  Διατήρηση της θερμοκρασίας στους 7°C.  
OFF Άμεση διακοπή λειτουργίας (χρήση για την διακοπή της παροχής 

ρεύματος).  
Σημείωση: Εάν δεν λαμβάνονται εντολές μέσω του πιλοτικού καλωδίου ελέγχου, η 
συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία Comfort. Η θέση Αντιπαγωτικής λειτουργίας και η 
θέση OFF έχουν προτεραιότητα της θέσης Eco και Comfort. Ο χρόνος μετάβασης 
από λειτουργία Comfort σε λειτουργία Eco είναι περίπου 12 δευτερόλεπτα. 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προγραμματισμού, θέστε τον δρομέα Α στο 

 

 
Η συσκευή στη συνέχεια θα τεθεί σε λειτουργία προγραμματισμού για την επιλογή  
περιόδων θερμοκρασίας Comfort και  Eco συνδέοντας το καλώδιο ελέγχου σε μια 
μονάδα προγραμματισμού ή με μία συσκευή χρονοπρογραμματισμού για 
εξοικονόμηση ενέργειας.



 
Συστάσεις για ορθή χρήση 

 
1/ Συστάσεις για ορθή χρήση 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος ρύθμισης της θέρμανσης στο μέγιστο, γιατί αυτό δεν θα αυξήσει τη 
θερμοκρασία του χώρου γρηγορότερα. Όταν αερίζετε το δωμάτιο, σβήστε τη θέρμανση θέτοντας το 
δρομέα Α στη θέση .   Αν είστε απόντες για αρκετές ώρες, επιλέξετε μείωση της επιθυμητής 

θερμοκρασίας. 
 

Χρόνος απουσίας :  Προτεινόμενες ρυθμίσεις 

Λιγότερο από 2 ώρες  Μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις.  

Από 2 έως 24 ώρες  Τοποθετείστε το δρομέα A στο  

Περισσότερο από 24 ώρες ή το καλοκαίρι  
Τοποθετείστε το δρομέα Α στο  

Κλείδωμα των ρυθμίσεων 
Ο τροχός B μπορεί να κλειδώσει σε επιλεγμένη θέση ή σε περιορισμένο εύρος με σκοπό την πρόληψη 
ακατάλληλης χρήσης (από τα παιδιά, κ.λπ.). 
α) Βγάλτε τη συσκευή από τη βάση τοίχου. 
β) Αφαιρέστε τις πινέζες  P από τα στηρίγματά τους στο πίσω μέρος του κιβωτίου ελέγχου. 
γ) Επιλέξτε τη θέση N για να κλειδώσετε τον τροχό ή τη θέση L για να περιορίσετε το εύρος ρύθμισης 
του. 
Επιλέξτε μία από τις θέσεις M για να κλειδώσετε το διακόπτη στην επιθυμητή λειτουργία. 
 
 
2 / Συντήρηση 
Για να διατηρηθεί η απόδοση της συσκευής, οι άνω και κάτω γρίλιες πρέπει να καθαρίζονται με ηλεκτρική 
σκούπα ή με μια βούρτσα περίπου δύο φορές ανά έτος. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα. 

3/ Σε περίπτωση προβλήματος 

 
Προβλήματα Ενέργειες 

Η συσκευή δεν 
θερμαίνει 

- Ελέγξτε αν ο προγραμματισμός είναι στη λειτουργία Comfort. 
- Ελέγξτε αν έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής ή έχει κλείσει η ασφάλεια 
της πρίζας. 
- Ελέγξτε τη θερμοκρασία του δωματίου. 

Η συσκευή 
θερμαίνει 
συνεχόμενα 

- Βεβαιωθείτε ότι δεν ευθύνεται λάθος στη ρύθμιση της θερμοκρασίας και ότι αυτή δεν έχει 
μεταβληθεί. Η συσκευή είναι ηλεκτρονική και εξοπλισμένη με ένα μικροεπεξεργαστή που 
μπορεί να μεταβληθεί υπό ορισμένες σοβαρές διαταραχές τάσης του δικτύου (π.χ. 
συσκευές εκτός Ευρωπαϊκών προτύπων που ορίζουν το επίπεδο προστασίας από 
παρεμβολές).  
- Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα (ο θερμοστάτης μπλοκάρει, κλπ.) διακόπτης 
παροχής (ασφάλεια, διακόπτη, κ.λπ.) απενεργοποιήστε τη συσκευή για περίπου 5 λεπτά 
για να επιτρέψετε στη μονάδα να ξεκινήσει και πάλι. 

Η επιφάνεια της 
συσκευής είναι 
πολύ καυτή 

Είναι φυσιολογικό η συσκευή να είναι ζεστή όταν είναι σε λειτουργία. Η μέγιστη 
θερμοκρασία επιφάνειας περιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο NF ηλεκτρικής απόδοσης. 
Ωστόσο, αν θεωρείτε ότι η συσκευή σας είναι πάντα πολύ καυτή, ελέγξτε ότι η συσκευή 
είναι κατάλληλη για το εμβαδόν του δωματίου σας (σας προτείνουμε 100W /m2) και ότι η 
συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σε τέτοιο σημείο, που προκαλεί προβλήματα στη τη ρύθμισή 
του. 

Η συσκευή δεν 
υπακούει στις 
εντολές 
προγραμματισμού 
της 

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μονάδα προγραμματισμού σωστά (ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο οδηγιών), ότι ο προγραμματιστής είναι σωστά τοποθετημένος στο περίβλημά του 
και ότι λειτουργεί κανονικά (ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών). 

 

 

  



Αυτή η συσκευή ελέγχεται ηλεκτρονικά και ο μικροεπεξεργαστής της μπορεί να επηρεαστεί 
από σημαντικές τοπικές παρεμβολές (π.χ. συσκευές εκτός Ευρωπαϊκών προτύπων που 
ορίζουν το επίπεδο προστασίας από παρεμβολές). Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα 
(κλείδωμα θερμοστάτη, κλπ), διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή 
(ασφάλεια, διακόπτη, κλπ) για περίπου 10 λεπτά και μετά επαναφέρετε τη συσκευή σε 
λειτουργία. 
Αν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται συχνά,  πρέπει να γίνει έλεγχος της παροχής από 
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.  

 

 

 

 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
 

 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ 

 
 

(Το παρόν πιστοποιητικό να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που υπάρχει 
κάποιο παράπονο και πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το 
αντίστοιχο παραστατικό αγοράς της συσκευής)  
Η ισχύς της εγγύησης είναι για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αγοράς 
της συσκευής και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την 
ημερομηνία κατασκευής της.  

 
- Ο τοπικός αντιπρόσωπος της ΤHERMOR έχει την υποχρέωση της προμήθειας των 

προβληματικών ανταλλακτικών της συσκευής χωρίς χρέωση, εφόσον η συσκευή είναι 
εντός εγγύησης.  

- Τυχόν εργασίες αντικατάστασης των προβληματικών μερών καθώς και το κόστος 
αποστολής των ανταλλακτικών σε σημείο που υποδεικνύεται από τον αγοραστή, δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση και βαρύνουν τον αγοραστή.  

- Εκτός εγγύησης είναι τυχόν φθορές και βλάβες που προκαλούνται από αμέλεια, 
μεταφορά, λάθος εγκατάσταση ή σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο ή αν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό ή δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης της. 

 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ *  :----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SERIAL NUMBER *:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: ------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

* Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στο ταμπελάκι που βρίσκεται στην αριστερή 
πλευρά της συσκευής ή πίσω από την μπροστινή γρίλια.  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

 




